
• Debe contar con una sirena combinada de techo audible vfsib�). 
• debe contar con una cam ana de exterior. 
- Sistema lnteli ente ara confi uración de alertas, monitoreo local remoto, 
• De$eab� posibilidad de Integración de este sistemas de s.upre..sión con el OCIM de data centers, para envic1r c1lertu de, sus 

r debc1 en Techo y Piso Falso del Data Center. 
Suministro de un sl.stema de detección tempran a y supresión de ¡;.·.::•1.::st:e,em:!!a:.;d:::•:..:d"'e"'tec:,:c,:cl6:::n:.,tc:c•m=rac:on:::•=•:::l•:::'mc:.:•::.:•c,•::con,::oc;;ra::.:•c..· ---,-----,---,-----,-,-------,--,---,---,-,.,,---,--------l 

incendio. • Debe ser e.a az de extln ulr al 100% un con.ato de Incendio su sible rei nidón en cual uier área del Data Center. 

Suministro de dos (2) UPSs modulares, redundantes N+l con 
capacidad de 80kW a lOOkW. 

- Debe cumplir con fos estindares para Instalaciones de Data Center, equfpbs tecnológkos y certificación NFPA para Data Cl!!nters. 

- Solución de detección su rl!!sión de Incendio debe inclulr Software Pro !et-ario de administr.tclón o ración. 
- Solución de detección su resión de fncendio debe Inclu ir  Pane,I de o radón manual en ca.sos de emer encla. 
• Cada detector Deberá tener una eti ueta enumerada. 
• Cada detector Oeberi ser direccionado desde El Panel de alarmas. 
• El sistema deberá ser diseñado ara traba ar 7x.24x36S. 
• El sistema deberi contar con un backu de batería de 48 horas de autonomia sin enerador eléctrico. 
- cantidad de unidades UPS: dos (2 
- UPS trifásico de atta eficiencia e.scalable a lOOkW N+l en el mismo chasis. 
• Cada UPS debe ser de 80kW escalable en módulo$. 
� Cada UPS debe ser redundante 100%, módulos de pgten,la reemplazables en caliente, doble tarjeta Inteligente o c:ad¡ mod1,1l0 

se arado. 

- Las unidades de UPS deben cumplir con las normatJvas CSAC22.2 n.11107.3-0S, FCC parte IS clase A, ISO 14001, ISO 9001, UL 1778. 

- las unidades de UPS deberan inte rarse con la Solución DCIM ue se ro n a. 
- Debe contar con una otencla mbima confi u rabie de vatios 100.0Kilovatk>s / 100.0kVA . 
. Debe contar con una distorsión de votta·e de ulida inferior al 2" . 
• Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrka) de SO Hz+/· 0,1% Para SO Hz nomina les No sincronizada, 57 • 63 Hz Para 60 
Hz nominales Slncronit.ado ara rincl ales 60 Hz+ -O 1% Pira 60 Hz nominales No slnc.roninda. 

• Debe contir con una tolerancia del votta·e de salida de+/-1" estático +/-S" al 100% del aso de ca a . 
• Debe contar con un tlem de transferencia de 2ms. 
- La frecuencia de entrada debe ser de 40 Hz a 70 Hz. 
- El ran o de volta de entrada en o raciones rincl ales debe ser de 177v a 239v 208 V . 
• Debe contar con entrada de distorsión armónica total menor al 5% ara ta a com leta. 
• debe contar con baterlas llbres de mantenimiento . 

- El sistema de PDU deben tener la misma altura de k)s gabinetes de .servidores; para garantizar que la el/matización paslllo frio 
uede dentro de la contención Se manten a la or anización de las filas aslllo frfo aslllo caliente en data center. 

- El disefio de climatización de los PDU debe ser: entrada aire fño parte frontal, expulsión aire caliente parte trasera, en caso de que 
los PDU r uleran enfriamiento direccionado. 

- Las unidades de distribución de energla deben poder integrarse de fonna nativa con la solución OCIM de data center, teniendo la 
ca de alertas SNMP. 

Suministro de dos t2) sistemas de distribución de energía tPDU) l-'========================="'----------------1 
redundantes y en alta disponibilidad con capacidad de lOOkW, a 1-'-==========="-"========-============='---------1 

208V tdesde los UPS). -Consumo máximo total de corril!!nte de salida de al menos 400A. 
• Frecuencia de entrada de 60 Hz. 
• Volta"e de entrada de 200 - 240VAC. 
- Corriente de Hnea de al menos 400A. 
- Debe tener una anthura menor a 31cm. 
- Debe tener una profundidad similar a los gabinetes de servidores a ser lnstal;ado en dat1 center, para garantizar mantener la 
o anlzaclón de fllas de blnetes aslllo frlo/ asillo caliente. 

- El oferente acepta que cualquler costo asociado a mano de obra, materiales, personal y cualquler otra necesidad que no haya sido 
Incluida en la oferta tknlca de servkios es res nsabllidad única del oferente sera asumtda en su totalidad. 
• Slstem1 de distribución de energla, PDU conmutado, instala ble en gabinetes, para la energización de los equipos Instalados en 
ablnetes. 

• Cantidad de unidades por gabinete: dos (2); para cumplimiento de redundancia y conelCiones eléctricas de equipos Instalados en los 
abinetes. 



Suministro de re¡letas de distribución de energía (POU 
conmut�o) para todos los pbinetes en data center. 

Suministro de un sistema de dlmatízaclón redundante tipo 

• las unidades de distribudón de energía para gabinetes deben poder integrarse de forma nattva con la Solución DCIM del Centro de 
Datos. 
• Consumo máximo total de corriente de salida de al menos 20A. 
• Debe contar con un volta e de entrada de 90 a 264 V. 
• Deben cum llr con las normativas CSA C22.2 No 60950, UL 60950-1 
• debe ser Compatible e integrable con El sistema de re.spaklo de energia UPS y la unidad de distribución de energla principal en data 
center. 
- Sistema de climatización con una tencla mlnlma de 30kW N+l r flla. 
• Mane'adoras Internas de aire modulares. 
- debe Incluir El control de Humedad relativa. 

expansión directa lnRow, con capacidad minlm• de 30kW - debe contar con un Panel de control con consola de estado control LCO muh:ifunción. 

Sumfnfstro ¡ablnetes para servidores, con sus accesorios. 

Suministro de pbínetes para equipos de telecomunicaciones, 
con sus accesorios. 

Suministro de un sistema de contención de data center para 
paslllo frio, con sus accesorios. 

- las unidades de aires lnrow deben tener la misma attura y profundidad de los gabinetes de servidores; para asegurar la 
organlzadón y estándar de distribución fislca y Se mantengilll la organización de las filas pasillo frfo v pasillo catlente en data center. 

- Color ne ro. 
- debe contar con alarma acústica. 
- Debe tener una anchura menor a 31cm. 
- Ruido audible a un metro de la su rlkie de la unido1d no ma or a  80 dBA. 
• Debe cont;ar con una ca addad de car a eruitlca de no menos del 700 
• Debe cum lfr con las normativas EIA-310E Ul 2416, UL 60950-1. 

- Debe contar con puertas de desbloqueo rápido, que puedan desplaizar.se al lado opuesto o Intercambiarse con las puertas traseras. 

- las puertas delantern v traseras deben cumplir con un mlnlmo de 77" del espacio perforado, para facilitar la ventilación para 
.servidores ui s de red. 

- los gabinetes deben tener acceslbilíd1d en su parte Interior para El paso de cableo1do de conexión eléctrica y tierra hacia deba}o del 
\so falso_ 

• Debe contar con una anchura milxfma de 600mm. 
- Debe conl'ar con una rofundldad máxima de 1100mm. 
- Debe contar con una ca acldad de ca a estátic-a de no menos de 1,700 
- Debe cum lir con las normativas EIA-310E, Ul 2416, Ul 60950-1. 

- Debe contar con puertas de desbloqueo rápido, que puedan desplazarse al lado opuesto o Intercambiarse con las puert·as traseras. 

- las puertas delanteras y traseras deben cumplir con un mlnrmo de 77" del espaclo perforado, para facilitar la ventilación para 
serví 

- los gabinetes deben tener accesibilidad en su parte interior para El paso de cableado de conexión e�rica y tierra hacia debajo del 

- la estructura de los abinetes debe ser modular; con facilidad ara El desmonte de ertas en caso de una emer encla. 

- Debe contar con ocho 8 conexiones eléctricas adkJonales a tierra situadas sobre el marco ara la conexión a tierra externa. 
• Debe contar con una arantla mínima de un {l) año. Esta arantfa debe Iniciar lue o de terminado el ro ecto. 
-El sistema de aislamiento (contención) de pa.slllo írlo debe eflcientlzar la cllmillltizadón de los equipos de misión crítk-a (servidores, 
sistema res aldo UPS PDU 

- El sistema de contención debe incluir El sistema de desacttvación de la contención o apertura automática de los paneles del pasillo 

- El sistema de contención debe tener capacidad de reaccionar automáticilllmente ante la iKtivación del sistema de supresión de 

Incendio ica del datacenter. 

• Debe contemplar el alslamfento (contención) de pasillo frio para las dos (2) unidades de suministro de energla Ininterrumpida. 

- El oferente debe sumlnistru el dlseilo propuesto para la soluclón completa, que debe Incluir como mlnlmo un disel'\o en planta v 
vistas de la solución ro esta. 
• Debe ínclulr accesorios de AlrFlow Management para evitar estilllpe de flujo de aire en gabinetes con espactOs no ocupados, los 
accesorios AirFlow Mana ement deben ser com atibles con los abinetes ofertados ara su correcta instalación. 

• El diseño propuesto debe tomar en consideración todos los gabinetes de servidores, unidades de climatitaclón, 2 unidades de UPS, 
2 unidades de POU, as1 como los tres gabinetes que seran trasladados/reutilizados de los sistemas de almacenamiento de datos . 

• Cableado estrudur.tdo en cate orla 7A SFTP con base MAPIT reinstalado ara su rnstalación a futuro. 
• El cab�ado estructurado propuesto debe cumplir con los requisitos de Oamabilidad, baja emisión de humo y halógenos 
cumplíendo IEC 60332-1, 60332-3, IEC 60754 e IEC 61034; el oferente garantiza el cumpllmlento de estas normas en el cableado 

Ida por El fabricante. 

- Los patch cord deben utíllzar cable multifilar S/FTP para un desempeflo de transmlst6n óptima que elimine la diafonía exó¡ena 
Alle:n Crosstalk con un forro cllfndrico bao en humo libre de ha eno LSOH • 



• El cable debe cumplir minimo con los siguientes rangos de temperatura: Para la Instalación desde O RC a +60 RC, para 
Almacenamiento de5de-20 RC a +75 RC ara o ración desde-20 1c 1 +75 ve. 

Suministro de los cabSH de cobre para el cableado estructurado • El cable debe ser tipo SFTP debe estar disponible con dióimetro exterior no mayor a 8.4 mm, para garantizar un afien crosstalk 
deben ser de doble apantallamiento tipo malla y foll, el cable virtualmente de cero m,)(lm¡ o timizaclón de ocu ación en canalizaciones. 

debe cumplir los siguientes requisitos: • Cum llr ara LSOH-3 además de los criterios, IEC 60754 e IEC 61034. 
• Debe ser calibre 22 AWG . 
. la ch¡queta flsicamente del c.ab� indkar.\ el tipo de cable: SFTP, Nombre del fabricante, calibre del conductor y que es libre de 
h¡I enos. 
- Las canaliz.tclones no deberán tener filos o elementos ue uedan dal'iar los cables de telecomunicaciones . 
• El número de cables coloudo en una cana1iuclón no deber.\ exceder las espec:lflcaciones de normas o del fabric.ante, ni afectar la 

Las cana litaciones deben cumplir con las sl¡uiente condiciones ¡.:f,eorm=•-=

•

º::.m:::é""tr:::lc:::•.::de"'l_,_ca::,b:::l•cc· ---,------,,-,--,----,---,,---,-----,---,---,----------,,-,-----l 
• La puesta y unido a tierra de las canalrzadones deberin cumplir con los reglamentos elktricos que correspondan, Ademas, se 
deberán se ulr las recomendaciones y r ulsftos contenidos en las normas IEC/TR 61000-5-2 • Ed. 1.0 y ANSI- �07<. 
- las can¡lizKlones horizontales deber-in lnn-,alarse y diseft¡rse de tal modo que puedan mantenerse los radios mlnlmos de 
curvatura es 

-Todo el cableado debe ser or¡anfzado con veleros de la misma marca del fabricante de la conectividad y cable de comunicackmes. 

- El contratista deberá mantener los radios minlmos de curvatura y las tensiones miximas de Jalado, especificados para los cab�s de 

ara el cableado horiz.ontal se debe lnluir y cumplir con lo slgulent ar trenzado de fibra 6 tica durante de.s u1h de la Instalación. 
- No deberán usarse em almes ara el cableado horizontal. 

Adquisición de una (1) Solución de Administración de 
Infraestructura de Data Center o DOM (Data Center 

lnfrastructure Management). 

Suministro de dos (2) servidores �ra redundancia de nuestro 
CORE SIGA, que cumpla las siguientes características 

- Todas las canalizadone.s horizontales deberán disefiarse. instalarse y unirse a tierra cumpliendo con las normas y reglamentos, 
nacionales e Internacionales ue corres ndan. 
-Un (l) patch panel modular de 24 puertos modulares angulado por gabinete hacia cada gabinete de distribución horizontal de 

• Patch cords de fibra 6 tica OS2 LC-LC de 2MU 
• Patch cords de fibra 6 tka OS2 LC-LC de 3Mts 
• La soludón OCIM ofertada debe incluir todas las licencias necesarias para la operación al 100% de todas las caracteristicas y sus 
funcionalidades. 
- Solución OCIM debe ser com atlble con rotocolos HTTP, HTTPS, SNMP vl,v2,v3, TCP/IP, SSH. uerto de red RJ4S. 
- licenciamiento modular escalable ara futuro crecimiento en com nentes del data center, 
· Debe suministrar todos los equipos servidores, máquinas virtuales, comunicaciones. y/o proceso de vlrtuallzaclón) que sea 

- La soludón OCIM debe ser compatible para lnstalación en servidores locales. compatibilidad ¡nra virtuallzaclón y compatible para 

- incluir Portal web para monrtoreo en tlempa real y generación de reportes estadlsticos por Cada equipo monitoreado y del 

- Solución OCIM debe lnclulr todos los sen.sores necesarios para medir. registrar y notifM:ar la humedad, punto de rodo, temper.tura, 
a rtura de uertas video vi ilancla en toda.s las áreas del data center así como cuarto de comunicaciones. 
• Solución OCIM debe inclulr la Instalación de .sensore.s con capacidad para medir temperatura, humedad, punto rocio, apertura 

ert¡ de ablnete video vi ilancla; cada sensor debe ser instalado ara cada abinete en Data Center. 

• La solución debe tener la capacidad de predecir la ubicación óptima para la infraestructura flslca y los equipos de TI, según lo.s 
requisitos de disponibilidad y capacidad; y requisitos definidos por el usuario, como redundancia, redes y agrupación de usos. 

• Debe poder integrar en la misma solución OCIM, monltoreo vla TCP/IP de todos los equipos Instalados en el Data Cenler, 
Incluyendo, pero no limitándose a: 

'UPS 
• Aires 
• Paneles Distribución Eléctrk:.1 
• Regletas eléctricas en gabinetes 
• Sensores 
• Generadores Eléctrkos 
• Servkfores 
• Equipos de comunicaciones (router/switch) 
• Todo ul electrón leo o con ca ldad de ser monitoreable ue esté instalado en el data center. 

• La solución OCIM debe poder emular el comport-amlento del Data Center en diferentes clrc.unstanctas, generando un Genoma del 

Redundant Power Su lies 

• Garantía minima tru (3) años en piezas, servidos técnicos y .soporte directo con el fabricante. Esta ga111ntla debe (nielar luego 
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Sistema de tierra existente (malla de tierra) 

• Dos Ta · tas de red FC fibra channel 
• Debe so rtar Instalar Wlndows server 2016 19. 
• Garantía. mfnima tres (3) af\os en piezas, servicios técnicos y soporte directo con el fabrk.ante. Esta garantla debe iniciar luego 

de t·ermlnado el ro ecto. 
Verifteación medlcfón de la lnte rldad el sistema de tierra, el oferente a llcar.l corree-clones en lo.s casos ue a I ue. 
En caso de que el sistema de tierra existente se encuentre Irreparable el oferente debe lnclulr en oferta tknka la Insta ladón de un 
nuevo slst'ema de tierra. 
Debe entregar documentación que evidencie la verificactón y funcionamiento del sistema de tierra y que esta en condiciones de 

roveer la rotección de tierra ara todos los e.qui s a instalar en dat·a center. 
En caso de que el sistema de tierra requiera trabajos de mantenimiento o reparación, el oferente debe incluir en la oferta técnka el 
resultado de la verificación la solución ro uesta. 


